ABT POLIURETAN SANAYi VE TiCARET DILER COSKUN

ASANSOR KUYU DiBi TAMPONLARI KULLANIM KLAVUZU

AVRUPA ASANSOR DIREKTIFi : 2014/33/EU

YENi STANDARTLAR: EN 81-20:2020, EN 81-50:2020

1. ABT POLIURETAN asansor tamponlari; asansoriin normal sartlarda durmasi gereken noktayi
asmasi durumunda, asansor kabininin veya karsi agirligin Giretmis oldugu kinetik enerjiyi
minimuma indirmek i¢in kullanilir. Bagka bir amag igin kullanilmamahdir.

2.ABT POLIURETAN asansor tamponlari yeni direktif ve standartlara gore 1,00m/s ve daha diisiik
hizlarda hareket eden asansorler igin lretilmistir ve kullanimi tavsiye edilir.

3.Tamponlarin asansor hizlarina gore maksimum ve minimum kapasiteleri tabloda verilmis olup
uygun goriilen tip secilebilir. Kullanim yiiklerinin disinda kesinlikle kullanilmamalidir.

4.Tamponun montaji: kabin tamponu, kuyu tabaninda kabin altina, karsi agirhk

tamponu ise karsi agirliklar altina garpma plakasinin tam altina merkezi konumda veya

birden fazla tampon kullanilacaksa simetrik olarak yerlestirilir. Tampon celik sac tabana
yapistirilarak montaji yapilmis sekilde ise gelik sac dort kosesinden tabana civatalarla baglanir.
Tamponun oturdugu diizlemin yatay oldugu su terazisi ile kontrol edilmelidir. Tamponun
baglanacag yiizey ve ¢arpma plakasi zamanla yatay konumlarini kaybetmeyecek, deforme
olmayacak sekilde rijit bicimde tasarlanip, monte edilmelidir.

5. Tampon, lizerine gelen yiik altinda sikisirken (maksimum sikisma miktari, yiiksekligin % 80’idir.)
maksimum sikismayi engelleyecek hicbir engel olmamalidir. 1,00 m/s iizerindeki tim hizlarda
hidrolik tampon kullanimi zorunludur.

6. Asansor yiikiine bagh olarak birden fazla tampon kullanilacak ise, bu tamponlar mutlaka ayni
cinsten ve ayni yiikseklikte tamponlar olmahlidir. Ayni yiikseklikte, fakat farkl rijitlik ve kapasitedeki
tamponlar da kesinlikle birlikte kullanilamaz.

7.Tamponlarin kullanildigi asansér kuyularinin veya tamponlarin depolandigi ortamlar -40 ile + 80
derece arasinda olmali. Bu ortamlarin nem orani siirekli olarak % 80 diizeyinin listiinde olmamali,
tamponlar su ile siirekli temasta olmamalidir. Tamponlar kati ve sivi yaglardan zarar gérmez. Ancak
asit iceren maddelerden, temizlik maddelerinden, bazlardan uzak tutulmahdir. Catlamis veya
herhangi bir sekilde hasara ugramis tamponlar kesinlikle kullanilamaz.

10.Tampon alti ay araliklarla asansor kuyusunda kontrol edilerek, herhangi bir hasarin meydana
gelip gelmedigi, baglanti seklinin bozulup bozulmadigi kontrol edilmelidir. ABT poliiiretan asansor
tamponlarinin 6mirleri minimum bes yil, kullanim ve bakim sartlarina uyuldugu siirece 6miir
siireleri bes yildan ¢ok daha uzun olabilir.

Poliliretan tamponlar herhangi bir bakim gerektirmez. Fakat bu gesit giivenlik elemanlarinin gorsel
diizglinliigii periyodik incelenmelidir. Tamponlarimizin rengi ilk iiretildiginde beyazdir. Zamanla sari
ve kahverengi tonlarina doniisebilir. Bu durum olagan olup, malzemenin fiziksel ve mekanik
ozelliklerinde bir degisiklik olmaz. Tamponlar ¢alisma ve bakim esnasinda siirekli yiik altinda
kalmamalidir.

12.Karsilasilacak her tiirlii soru ve sorun igin "ABT POLIURETAN" ile goriisiilebilir.



ABT POLIURETAN SANAYi VE TiCARET DILER COSKUN

veri /Tip gy EYL2 EYL3 EYL5 | EYL10080 | EYL 16580
Beyan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hizi (m/s)
Azami | 2560 2000 2560 750 2000 3050
Kapasite
(kg)
Asgari 700 700 700 350 400 700
Kapasite
(kg)
Cap (mm) | 125 100 125 80 100 165
Tampon | 100 160 195 80 80 80
Yiksekligi
(mm)
strok 60 100 100 30 50 60
(mm)




